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Historia 

ARCAS GRUBER es una empresa familiar dedicada a la fabricación 

de cajas fuertes y productos de seguridad con más de 100 años de 

antigüedad.

ARCAS GRUBER fue fundada en 1908 por MATTHS GRUBER. Este 

emprendedor alemán había desarrollado sus primeras iniciativas 

industriales en Estados Unidos, antes de establecerse en España al 

comenzar el siglo XX.

Gracias a la profesionalidad, eficiencia e imaginación de MATTHS 

GRUBER consiguió que ARCAS GRUBER creciera hasta ser la  

empresa líder y referente en el sector. En 1920 el Rey Alfonso XIII 

otorgó a Arcas Gruber, S.A. la distinción de proveedor oficial de la 

Casa Real Española, distintivo que así lo garantizaba con un sello 

real que portaba en todos sus productos.
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Calidad

Desde nuestro inicio, hemos ido experimentando una impresionante  
transformación organizativa y hemos estado al frente de los  
constantes cambios tecnológicos. Esto ha hecho que hoy en día 
dispongamos de las herramientas y los medios técnicos más  
adecuados para diseñar y construir todo tipo de productos de 
seguridad.

Actualmente somos una de las empresas líderes en el sector  
de seguridad, tanto por nuestros productos de cajas fuertes 
como por nuestros productos de seguridad. Gracias a nuestro  
departamento de I + D y gracias a nuestra tecnología, procuramos 
liderar en innovación y poder cubrir las necesidades de nuestros  
clientes.

La Asociación Española de Normalización y certificación (AENOR) ha  
certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad  
adoptado por Arcas Gruber, S.A. para el diseño, la producción, la  
comercialización, el servicio post-venta y mantenimiento de cajas 
fuertes y productos de seguridad física es conforme a las exigencias 
de la nueva norma EN ISO 9001:2000.
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Condiciones generales 
de venta  
GENERALIDADES
Las presentes Condiciones Generales serán de 
aplicación a todos los Pedidos del Cliente y se  
convertirán automáticamente en Contrato entre 
las partes, comenzando a regir desde el momento 
de solicitud de Pedido. 
Esto es, el hecho de solicitar un Pedido implica el 
conocimiento previo y la aceptación expresa y sin 
reservas del Cliente a las presentes Condiciones 
Generales de Venta y Garantía, que regirán en 
todos sus términos, salvo indicación en contrario 
recogida de forma expresa bien en el Pedido bien 
en otros documentos que establezcan la relación 
contractual.  El comienzo de ejecución de los  
trabajos descritos en la solicitud de Pedido, sin 
comunicación fehaciente en sentido contrario, 
implica que las presentes Condiciones Generales  
comenzarán a regir íntegramente. Los acuerdos  
o declaraciones verbales no serán efectivos a 
menos que sean confirmados por escrito por 
ARCAS GRUBER, S.A.

PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO
Por lo que respecta a los precios indicados en las 
Tarifas de suministro de elementos o materiales 
de seguridad presentadas por ARCAS GRUBER, 
S.A. no incluyen los impuestos indirectos fijados 
por la Administración, salvo indicación expresa en 
el mismo.  Los precios de materiales no incluyen 
su instalación ni aunque esta fuere necesaria.  En  
particular, los costes de obras auxiliares, albañilería,  
pintura y/o medios materiales destinados a la  
prevención de riesgos laborales, u otros costes, 
serán asumidos íntegramente por el Cliente.

PORTES 
Si el envío se realiza a destino Peninsular, los portes 
hasta la puerta del cliente no se considerarán  
incluidos en el precio de tarifa siempre.  En el caso 
de envíos a Ceuta, Melilla, Baleares o Canarias, los 
portes no están incluidos en el precio de tarifa. 

En ningún caso los precios incluyen los gastos de 
contratación de personal y medios especializados 
para introducir y colocar los materiales en su  
destino final. Si el cliente no dispone de los  
medios necesarios para realizar este trabajo, ARCAS 
GRUBER, S.A. informará al cliente del coste de este 
servicio. Previa aceptación por parte del cliente, 
se procederá a realizar el trabajo, incorporando el 
coste en la factura correspondiente.
RECLAMACION POR TRANSPORTE
Ante un eventual deterioro, rotura, golpe, pérdida 
o sustracción de toda o una parte de la mercancía, 
es indispensable que a la recepción de la misma, 
el cliente verifique que la entrega es completa y 
correcta.  En caso de que detecte alguna anomalía 
deberá dejar constancia escrita en el albarán 
de entrega que lleva el transportista y realizar la  
oportuna comunicación a ARCAS GRUBER, S.A. en 
un plazo no superior a las 48 horas. El incumplim-
iento de esta norma privará del derecho de  
posterior reclamación.

DEVOLUCIONES
Las devoluciones de mercancía solo serán  
admitidas previa autorización por parte de ARCAS 
GRUBER, S.A. Cuando el motivo de la devolución 
no sea por defectos de producto o por no  
corresponder con lo que el cliente ha pedido, los 
gastos que se hayan producido hasta ese momento 
y los gastos de transporte (Ida-vuelta) de la  
mercancía serán facturados al cliente. Los  
productos o mercancías que no sean estrictamente 
de serie no admiten devolución.

IMPOSIBILIDAD DE ENTREGA DE LA MERCANCIA
En caso de ser imposible la entrega de la  
mercancía por motivos achacables al cliente, en 
concreto  cuando la información facilitada por el 
cliente sea incorrecta o incompleta y en especial 
en las siguientes ocasiones:
• Existencia de escalones, rampas, peanas u otras 
barreras arquitectónicas.
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• Existencia de escombros o materiales que sean 
necesarios retirar para el acceso o colocación de 
nuestra mercancía.
• Imposibilidad de paso por pasillos, giros o  
puertas por su anchura limitada.
• Falta de capacidad de resistencia de la solera 
para soportar el peso de nuestro material, tanto 
en su destino final como en el recorrido necesario 
para llegar hasta él.

En estas ocasiones, si fuera posible realizar la  
entrega previa ejecución de trabajos adicionales, 
se informará al cliente del costo de los mismos, 
que deberá dar su consentimiento por escrito 
y serán cargados en factura. En caso de no ser  
posible realizar la entrega, los gastos que se  
hayan producido hasta ese momento y  los gastos 
de transporte (Ida-vuelta) de la mercancía serán 
facturados al cliente.

RESERVA DE DOMINIO
Todos los productos suministrados por ARCAS 
GRUBER, S.A. serán propiedad de la empresa  
hasta pleno pago de la mercancía.

PLAZO DE ENTREGA DE ELEMENTOS O  
 MATERIALES DE SEGURIDAD

Los plazos de entrega podrán ser pactados indi-
vidualmente en cada Pedido, comenzando éste a 
contar desde la recepción del Pedido en ARCAS 
GRUBER, S.A., salvo pacto en contrario. Dichos pla-
zos no serán exigibles si concurrieren: causas justi-
ficadas, causas de fuerza mayor, o cuando los tra-
bajos se demoren por indicación del Cliente, o por 
causas que tengan su origen en las actuaciones 
de otros proveedores de dicho Cliente, entre los 
cuales pueden darse la falta de adecuación de los 
locales o lugares donde deba entregarse el mate-
rial, o por motivos ajenos a la voluntad y previsión 
de ARCAS GRUBER, S.A. salvo indicación expresa 
pactada por escrito.

RESPONSABILIDAD CIVIL

ARCAS GRUBER, S.A. dispone de un seguro de re-
sponsabilidad civil que cubre las incidencias que 
puedan surgir en la realización normal de los tra-
bajos.

JURISDICCION

Para cualquier conflicto que surgiere con motivo 
de la interpretación, cumplimiento o incumplim-
iento de los Contratos que estipulen entre ARCAS 
GRUBER, S.A. y sus Clientes, ambos con renuncia 
expresa a su propio fuero, se someten a los Juzga-
dos y Tribunales de Bilbao.

PROTECCION DE DATOS

De conformidad la Ley Orgánica Protección de 
Datos de Carácter Personal, los datos de carácter 
personal del Cliente se incorporarán a un fichero 
del que es responsable ARCAS GRUBER, S.A., sólo 
serán comunicados a un tercero cuando responda 
al desarrollo y cumplimiento del contrato o tenga 
 por destinatarios las Fuerzas de Seguridad del  
Estado, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal, 
 Jueces o Tribunales. El titular tiene reconocido 
y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de  
acceso, cancelación rectificación, contactando 
con ARCAS GRUBER, S.A., mediante e mail 
info@arcasgruber.com o correo a la dirección  
C/ Iparraguirre, 52 - 48010 Bilbao (Vizcaya).  El 
fichero en el que constan los datos de carácter 
personal del Cliente cumple todas las medidas de 
seguridad exigidas por la Ley y se encuentra dado 
de alta ante la Agencia Española de Protección de 
Datos.
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•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Opciones sistema interno:

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

Opciones de seguridad

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

Accesorios de serie

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

C-33 LIGERA 335 465 325 255 380 220 80 45 21 19

C-33 335 465 325 255 380 220 80 45 21 79

C-40 380 455 385 300 370 255 80 45 28 101

C-53 520 405 385 440 320 260 80 45 36 125

C-62 620 455 385 530 370 260 80 45 51 150

C-62-E 620 455 585 530 370 460 80 45 90 210

C-40 MONOBLOCK 720 450 380 - - - 80 45 56 224

Las  Cajas  fuertes  de  sobreponer  de  la familia  pequeña 
son  un  sistema  de  seguridad  perfecto para salvaguardar 
documentos, joyas, dinero...  Estas Cajas fuertes de  última 
generación son perfectas para obtener la máxima seguridad 
en domicilios, comercios y empresas.  
Sus  características  de  fabricación  se  basan  en  la  calidad 
y  seguridad  por  eso  su  estructura reforzada en  chapa 
de acero de alta resistencia y blindaje interior armado y  
reforzado hacen de estas cajas fuertes de dimensiones redu-
cidas las más seguras del mercado. 

Cajas fuertes Sobreponer - Familia pequeña - Serie C
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•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Opciones sistema interno:

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

Opciones de seguridad

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

Accesorios de serie

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

M-33 330 460 285 255 380 220 80 - 21 22

M-37 380 450 345 300 370 255 80 - 28 29

M-51 520 400 345 440 320 260 80 - 36 36

M-60 620 450 345 530 370 260 80 - 51 46

M-60-E 620 450 545 530 370 460 80 - 90 50

Las  Cajas  fuertes  de  empotrar  de  la  familia  pequeña,   
están  específicamente  diseñadas  para ser integradas en 
cualquier entorno acorde a los deseos de l cliente. Este tipo 
de Cajas fuertes son un sistema de seguridad perfecto para 
domicilios, comercios y empresas. 

Cajas fuertes Murales - Familia pequeña - Serie M
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Accesorios de serie

Opciones de seguridad

Opciones sistema interno:

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

C-63 630 530 415 550 420 270 80 55 62 210

C-81 810 585 465 720 475 320 80 55 110 294

C-101 1010 530 415 920 420 270 80 55 105 320

C-117 1170 585 465 1080 475 320 80 55 164 413

C-1215 1215 530 415 - - - 80 55 129.9 400

C-1755 1755 585 465 - - - 80 55 226 645

Las  cajas  fuertes  de  sobreponer  de  la  familia  mediana  
se  consideran  un  sistema  de  Alta Seguridad,  en la  que  
destacan  sus  paredes  de  55mm  con  un a  composición   
interior  armada  y reforzada con una carga máxima de  
rotura de 1000 Kn. Estos sistemas de seguridad de última 
generación  son  perfecto  para  salvaguardar  documentos,  
joyas,  dinero... Dispone  de  una estructura reforzada para 
obtener la máxima seguridad en domicilios, comercios y  
empresas. 

Cajas fuertes Sobreponer - Familia mediana - Serie C
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•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Opciones sistema interno:

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

Opciones de seguridad

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

Accesorios de serie

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

M-65 650 530 360 550 420 270 80 - 62 65

M-83 830 585 415 720 475 320 80 - 110 97

M-103 1030 530 360 920 420 270 80 - 105 107

M-119 1190 585 415 1080 475 320 80 - 164 141

Las  cajas  fuertes  de  empotrar  de  la  familia   
mediana  se   han  fabricado  específicamente  para domicilios,   
comercios  y  empresas,  que  tengan  el  deseo  de   
obtener  un  sistema  de  Alta seguridad e incorporarlo en la  
estructura del edificio. 

Cajas fuertes Murales - Familia mediana - Serie M
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Accesorios de serie

Opciones de seguridad

Opciones sistema interno:

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

W-80 800 700 620 600 500 350 170 100 105,0 650

W-100 1000 700 620 800 500 350 170 100 140,0 790

W-120 1200 700 620 1000 500 350 170 100 175,0 950

W-140 1400 700 620 1200 500 350 170 100 210,0 1060

W-140-E 1400 700 620 1200 500 350 170 100 210,0 1140

W-160 1600 900 700 1400 700 430 170 100 421,4 1570

W-180 1800 900 700 1600 700 430 170 100 481,6 1740

W-190-2 1900 1300 800 1700 1100 530 170 100 991,1 2600

Las Cajas fuertes de Grado IV son uno de los sistemas de 
seguridad más avanzados en el ámbito internacional. Esto 
se debe al avanzado diseño y a  la tecnología puntera de 
nuestros productos. 
La Serie W ha sido diseñada para: Entidades de Crédito,   
Organismos Oficiales, Joyerías, Loterías, Grandes  
Superficies, Agencias de Viajes, Salas de Juego  y Empresas.  

Cajas fuertes Sobreponer Grado 4 - Alto Riesgo - Serie W
CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

4
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Accesorios de serie

Opciones de seguridad

Opciones sistema interno:

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

MW-80 800 520 520 600 500 350 170 - 105,0 172

MW-100 1000 520 520 800 500 350 170 - 140,0 225

MW-120 1200 520 520 1000 500 350 170 - 175,0 275

MW-140 1400 520 520 1200 500 350 170 - 210,0 320

MW-160 1600 720 600 1400 700 430 170 - 421,4 490

MW-180 1800 720 600 1600 700 430 170 - 481,6 535

Cajas fuertes Murales Grado 4 - Alto Riesgo - Serie MW

Las Cajas fuertes Murales de Grado IV son un sistema rev-
olucionario, ya que hemos conseguido la misma resistencia 
que las Cajas Fuertes de Sobreponer pero con un reducción  
significativa de dimensiones y peso.  
La Serie MW ha sido diseñada para: Entidades de Crédito,  
Organismos Oficiales, Joyerías, Loterías, Grandes  
Superficies, Agencias de Viajes, Salas de Juego y Empresas.  

CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

4
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Accesorios de serie

Opciones de seguridad

Opciones sistema interno:

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

J-80 730 630 585 600 500 350 130 65 160,4 437

J-100 930 630 585 800 500 350 130 65 208,3 535

J-120 1130 630 585 1000 500 350 130 65 256,2 703

J-140 1330 630 585 1200 500 350 130 65 304,0 818

J-140-E 1330 630 585 1200 500 350 130 65 304,0 886

J-160 1530 830 565 1400 700 430 130 65 351,9 1025

J-180 1730 830 565 1600 700 430 130 65 399,8 1185

Las Cajas Fuertes de PESO REDUCIDO son un sistema  
perfecto para comercios y empresas que deseen tener las 
más altas prestaciones en Seguridad.  
La Serie J está específicamente diseñada para poder  
instalar un productos de Alta Seguridad en lugares  
donde puede haber impedimentos por peso, dificultades  
arquitectónicas, dificultades de instalación, etc. 

Cajas fuertes Peso reducido - Alto Riesgo - Serie J
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Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

SC-2 609 265 346 430 260 260 20 - 38,0 38

SC-2-E 559 506 506 506 500 375 20 - 96,0 67

Las Cajas Fuertes de SUELO están específicamente diseña-
das para Estaciones de Servicio como para cualquier tipo de 
residencia, locales, comercios y empresas. La SERIE SC man
tiene la más Alta Seguridad en los lugares más secretos.  
Este tipo de Cajas Fuertes están diseñadas para permitir el 
depósito de dinero y  sobres sin necesidad de abrir la Caja 
Fuerte. Esto se debe a la posibilidad de incorporar un buzón 
telescópico de seguridad. 

Cajas fuertes Suelo Grado 4 - Alto Riesgo - Serie SC
CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

4
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Las PUERTAS ACORAZADAS y TRAMPONES de la Serie PW 
han sido específicamente diseñadas para instalarlas en  
cámaras acorazadas, habitación del pánico y empresas. 

Estas PUERTAS ACORAZADAS han sido construidas para  
soportar cualquiera de los ataques conocidos, ya sean  
manuales, mecánicos o térmicos.  

Organismos Oficiales, Entidades de Crédito, Empresas de  
Custodia de Valores, Joyerías, Loterías, Museos y Grandes 
Superficies, confían en la Serie  PW ya que se adaptan a 
todas sus necesidades. 

Puertas Acorazadas UNE EN 1143-1

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos Peso  

Kg
Grado

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

PW80 800 700 200 530 430 170 170 200 120 4

PW180 1800 900 200 1530 630 170 170 200 432 4

PW200 2000 1095 200 1730 790 170 170 200 660 4

PA1005 2140 1100 245 2000 900 175 175 245 755 5

PA1507 2200 1410 310 2000 900 240 240 310 1100 7

PA1508 2200 1410 310 2000 900 240 240 310 1400 8

PA4009 2275 1410 520 2000 900 450 450 520 2400 9

PA5010 2275 1470 620 2000 900 550 550 620 3000 10

CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

4-10
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•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Opciones sistema interno:

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

Opciones de seguridad

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

Accesorios de serie

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

TRANS-80 800 700 620 600 500 200 170 100 60 650

TRANS-100 1000 700 620 800 500 200 170 100 80 790

TRANS-120 1200 700 620 1000 500 200 170 100 100 950

TRANS-140 1400 700 620 1200 500 200 170 100 120 1060

Las Cajas Fuertes TRANSFER o de Tránsito están específica-
mente diseñadas para que no tengan que depender de los 
ingresos y reintegros de sus clientes, ni del transporte de 
fondos. Todos nuestros modelos de Cajas fuertes se pueden 
fabricar con un doble mecanismo TRANSFER. 
Nuestros modelos de tránsito están dotadas de dos puertas, 
una al exterior de la oficina, para que el transporte de fon-
dos deposite o retire la saca de  valores y otra interior para 
que el personal responsable ejecute la misma función.
La caja TRANSFER tiene un sistema de exclusas, con detecci-
ón de valijas, detección de apertura y cierre de puertas, me-
diante control, gestión y centralización de cerraduras electró
nicas compuestas de un Software y un Hardware capaces de 
adaptarse a las exigencias del cliente. 

Cajas fuertes Tránsito Grado 4 
Alto Riesgo - Serie TRANS

CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

4
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Mecanismos de cierre
Están distribuidos por todo el perímetro de la puerta y actuan 
individualmente sobre potentes pestillos de Ø 30 mm. 

Puerta
El espesor total es de 150 mm, incluido el sistema de cierre.

Blindaje interior armado compuesto por composites de altas 
prestaciones al que se le añaden armaduras y fibras de acero que 
le confiereren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y 
térmicos.

Cuerpo exterior

Cajas fuertes Sobreponer Grado 5 Alto Riesgo - Serie CF

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm)

Litros
Peso
 KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

812CF 950 610 540 790 455 310 111 565

815CF 1100 675 610 940 520 380 186 790

817CF 1225 725 620 1065 570 390 237 910

820CF 1350 775 630 1190 620 400 295 1110

830CF 1520 840 610 1360 685 380 354 1170

850CF 1700 880 680 1540 725 450 502 1440

880CF 1900 1480 840 1740 1325 610 1406 2730

CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

5

18



Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

WRAITH 800 700 620 600 500 350 170 100 105,0 650

PHANTOM 1000 700 620 800 500 350 170 100 140,0 790

10 HP 1200 700 620 1000 500 350 170 100 175,0 950

SILVER GHOST 1400 700 620 1200 500 350 170 100 210,0 1060

Lo que une a nuestros clientes de todo el mundo y el  
equipo GRUBER es la pasión y el camino hacia la excelencia. 
Pasión por la artesanía y la calidad, pasión por el diseño y la  
singularidad, la pasión por el descubrimiento y la  
creatividad.

El equipo que fabrica la Serie Gentleman está formado por 
diseñadores industriales, arquitectos,  artistas gráficos, 
ebanistas y expertos en el barniz.  

Nuestra pasión es la fabricación de una caja fuerte de  
última generación, con una seguridad similar a las cámaras  
acorazadas de los bancos, tan preciso como un reloj de  
prestigio y tan bella como una obra de arte.

Cajas fuertes Lujo Grado 4 - Alto Riesgo  
Serie GENTLEMAN

CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

4
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Las cámaras acorazadas son el medio de contención más seguro 
contra los ataques por ladrones profesionales y contra los mecanismos 
de ataque más potentes, como las lanzadas térmicas, explosivos, 
gases explosivos ... 

Todas las cámaras acorazadas pueden realizarse según medidas 
personalizadas, adaptándolas a las exigencias de nuestro cliente. 
Su sistema completo de protección tanto en paredes, como techo y 
suelo, las hacen prácticamente impenetrables ante cualquier ataque, 
garantizando la protección de todas las pertenencias interiores.

Las certificaciones varían desde un Grado 3 hasta un nivel  11 de 
seguridad, con su respectiva certificación Aenor, que acredita a su vez 
que toda la construcción se fábrica e instala según los requerimientos 
ensayados.

Cámaras Acorazadas - Grados III - XI
CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

3-11
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Trampón para cámaras acorazadas
CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

3-11

El trampón es un mecanismo de seguridad equiparable a nuestras 
puertas acorazadas. Dispone de una estructura compacta para 
poder escapar escapar a la hora del ataque de la cámara acorazada o 
habitación del pánico.

Este sistema de huida nos permitirá la huida por la otra parte del local 
o vivenda, asegurando siempre 2 sistemas de escape. 

Las puertas acorazadas también permiten que se incorpore un 
trampón acorazado, manteniendo las máximas prestaciones en 
seguridad.
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La habitación del pánico es un espacio de seguridad y de 
ocultación para viviendas y empresas. Estos sistemas de se-
guridad junto a un circuito cerrado de cámaras de seguridad 
y una linea de teléfono individual hacen un sistema perfecto 
para la protección de personas.

Las habitaciones del pánico se pueden instalar en cuartos 
enteros, en el sótano o en cualquier punto que se desee.

Las puertas que se pueden incorporar son 3: Puertas ac-
orazadas, puertas blindadas o puertas de seguridad.

Habitaciones del pánico
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Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm)

Capacidad Armas Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

SHOT4 1400 250 200 1370 220 150 4 45,2 45

SHOT 5 1400 350 200 1370 320 150 5 65,8 57

SHOT 7 1400 450 300 1370 420 250 7 + 143,9 67

SHOT 12 1400 700 300 1370 670 250 12 + 229,5 125

SHOT 20 1400 700 400 1370 670 350 20 321,3 145

•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Opciones sistema interno:

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

Opciones de seguridad

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

Accesorios de serie

Armeros Grado I - Custodia de armas largas
CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

1

Todos los armeros de Grado I están Homologados según 
Norma UNE EN 1143-1 Grado I, con el sello APPLUS  de los 
laboratorios LGAI, Technological Center, S.A., Barcelona.  
Applus+ es una de las empresas líderes mundiales en  
inspección, ensayos y certificación.
Cerradura: de seguridad, conforme a la  Norma UNE EN 
1300. Esta norma europea especifica los requisitos para las  
cerraduras de alta seguridad (CAS/HSL), en cuanto a  
fiabilidad, resistencia al robo y apertura no autorizada, junto 
con sus métodos de ensayo.
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Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

MOD.310 310 425 300 250 340 195 - - 16,6 75

MOD.350 350 465 340 290 380 235 - - 25,9 95

MOD.420 420 515 390 330 425 285 - - 40,0 135

MOD.600 600 515 390 510 425 285 - - 61,8 160

MOD.800 800 515 390 710 425 285 - - 86,0 220

MOD.1000 1000 515 390 910 425 285 - - 110,2 260

•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Opciones sistema interno:

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

Opciones de seguridad

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

Accesorios de serie

Todos los armeros de Grado III están Homologados según 
Norma UNE EN 1143-1 Grado III, con el selloAPPLUS de los 
Laboratorios LGAY, TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. Barcelona.
Applus es una de las compañías líderes mundiales en  
inspección, ensayos y certificación.
Cerradura: homologada según Norma UNE EN 1300-B, Clasi-
ficación de cerraduras de alta seguridad de acuerdo con su 
resistencia a la apertura no autorizada.
Certificado Asociación Española de Normalización y  
Certificación (AENOR).

Armeros Grado III - Custodia de armas cortas
CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

3
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Accesorios de serie

Opciones de seguridad

Opciones sistema interno:

•	 Cerradura mecánica de doble paletón
•	 Combinación mecánica

•	 Combinación mecánica
•	 Combinación digital
•	 Combinación digital con retardo
•	 Combinación digital con retardo y reloj 
•	 Combinación biométrica de huella dactilar

•	 Kit fuego
•	 Kit para armas 
•	 Bandejas fijas o  extraibles
•	 Buzón para entrada de dinero

Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo Puerta Paredes

ARM-800 800 700 620 600 500 350 170 100 105,0 660

ARM-1000 1000 700 620 800 500 350 170 100 140,0 750

ARM-1200 1200 700 620 1000 500 350 170 100 175,0 890

ARM-1400 1400 700 620 1200 500 350 170 100 210,0 1050

ARM-1400-E 1400 700 620 1200 500 350 170 100 210,0 1050

ARM-1600 1600 900 700 1400 700 430 170 100 421,4 1410

ARM-1800 1800 900 700 1600 700 430 170 100 481,6 1620

ARM-1900 1900 1300 800 1700 1100 530 170 100 991,1 2600

Los Armeros de Alto Riesgo  ARM  son actualmente los 
armeros de mayor seguridad en el mercado europeo.  
Están fabricados para tener todo tipo de armas en su interior,  
desde Armas de coleccionista hasta escopetas, fusiles o 
cualquier tipo de Arma larga y corta.
Las Armeros de Alto Riesgo, modelos ARM, están  
Certificadas según la Norma UNE EN 1143-1, en un Grado de 
Seguridad IV.

Armeros Grado IV - Alto Riesgo - Custodia de armas
CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

4
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Modelo
Dimensiones exteriores (mm) Gruesos

Litros
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Puerta Paredes

HUNT-1600 1600 900 700 170 100 - 2070

HUNT-1800 1800 900 700 170 100 - 2280

HUNT-1900 1900 1300 800 170 100 - 3260

Los recintos armeros de Grado 4 están diseñados para  
albergar en su interior gran número de armas largas y cortas, 
agrupándolas en compartimentos individuales o colectivos 
con cerraduras individuales. 
 
También disponemos de la opción de combinar el recinto 
armero con una cerradura con control de accesos  
incorporado, y cerraduras digitales en todos los  
compartimentos.

Recintos armeros Grado 4 - Alto Riesgo 
Custodia de armas

CLASE

B
CERTIFICADO

EN 1300

GRADO

CERTIFICADO

EN 1143-1

4
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Archivadores de seguridad

Este  archivador de seguridad  está dotado de cajones cuya 
apertura y cierre se efectúa a través de una combinación 
mecánica o digital instalada en el primer cajón.  Nuestros  
Archivadores de seguridad GRUBER son  los archivadores 
más resistentes y seguros del mercado. 

La composición de su estructura en chapa de alta resistencia  
y un sistema de cierre único en el mercado hacen que  
estos archivadores tengan una resistencia muy superior a  
cualquier otro modelo.

Todos los cajones tienen incorporado un sistema  
anti-extracción que imposibilitan cualquier opción de 
apalancamiento desde el exterior.

Descripción
Medidas exteriores (mm)

Cajones
Peso  

Kg
Alto Ancho Fondo

AS-03 1375 480 750 4 160

AS-DIG-03 1375 480 750 4 160
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•	 Papel: 60 y 90 minutos de protección contra el fuego para 
documentos.

•	 Datos: 60 y 90 minutos de protección contra el fuego para cintas 
de ordenador y medios digitales si se utiliza la caja insertable 
opcional FSDPI08 y FSDPI09.

•	 Soportes digitales: FS2250/FS2260 - Ensayada según la norma 
contra incendios MTC – DIP120 – 60DM, proporcionando 60 
minutos de protección contra el fuego para soportes digitales, 
USBs y tarjetas de memoria.

•	 Las juntas resistentes al agua impiden que el contenido sufra 
daños cuando el archivador se ve sometido a sistemas de 
aspersores o mangueras de incendio.

•	 Ensayo de caída desde 9,1 m de altura y de resistencia al impacto 
en un desplome a través de los suelos en llamas de un edificio o 
al quedar sepultada al derrumbarse el mismo.

Protección contra el fuego

Protección contra incendios

Resistencia al agua

Prueba de caída

Los archivadores ignífugos tienen una resistencia al fuego 
de 60 y 90 minutos. Estos archivadores ofrecen una  pro-
tección de documentos y soportes magnéticos depositados 
en su interior. Los materiales aislantes ultra ligeros también 
permiten utilizar el archivador en la mayoría de los suelos 
estándar sin necesidad de soporte.

Modelo
Dimensiones exteriores (mm)

Nº Cajones Peso  Kg
Resistencia 

al fuegoAlto Ancho Fondo

FS2412 730 985 600 2 209 60

FS2414 1390 985 600 4 369 60

FS2252 740 530 675 2 145 90

FS2254 1435 530 675 4 266 90

FS2262 722 528 805 2 174 90

FS2264 1406 528 805 4 333 90

FSDPI08 259 400 500 - - 60

FSDPI09 259 400 375 - - 60

Archivadores ignífugos 60 & 90
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•	 Norma EN 15659 / s60P / s30P
•	 Nivel de seguridad D1 según Norma EN 14450

Estos sistemas de protección contra el fuego disponen en su interior 
de un conjunto de  composites y refuerzos ignífugos, que garantizan 
mediante las homologaciones y certificaciones la resistencia al fuego.

Certificados y seguridad

Cuerpo interior

Modelo
Dimensiones exteriores (mm)

Litros
Peso  

Kg
Resistencia

Alto Ancho Fondo

SF250 1100 700 600 240 150 30

SF450 1100 1200 600 450 190 30

SF700 1870 1000 600 660 275 30

SF900 1870 1300 600 890 365 30

PF50 490 540 500 48 125 60

PF221 1140 705 470 221 270 60

PF246 1000 980 460 246 355 60

PF290 1505 705 470 290 350 60

PF450 1550 888 545 450 450 60

Cajas fuertes ignífugas Papel 30 & 60

Las cajas fuertes ignífugas para la protección de documentos 
están diseñadas para cumplir con los requisitos de  
protección contra incendios. Estas cajas fuertes se instalan 
en comercios y empresas que desean proteger contra el  
fuego gran cantidad de documentos.
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Cajas fuertes ignífugas Papel 120

•	 Norma EN 15659 / s120P 
•	 Nivel de seguridad S2 según Norma EN 14450 o Grado 1 según 

Normativa EN 1143-1

Certificados y seguridad

Modelo
Dimensiones exteriores (mm)

Litros
Peso  

Kg
Resistencia

Alto Ancho Fondo

PF60 490 605 560 48 165 120

PF110 1040 540 550 110 255 120

PF260 1400 700 600 260 460 120

PF350 1800 700 600 349 605 120

PF750 1800 1350 600 747 960 120

PD110 1040 540 550 110 255 120

PD260 1400 700 600 260 460 120

PD350 1800 700 600 349 605 120

PD750 1800 1350 600 747 960 120

Estos sistemas de protección contra el fuego disponen en su interior 
de un conjunto de  composites y refuerzos ignífugos, que garantizan 
mediante las homologaciones y certificaciones la resistencia al fuego.

Cuerpo interior

Las cajas fuertes ignífugas para la protección de documentos 
están diseñadas para cumplir con los requisitos de  
protección contra incendios. Estas cajas fuertes se instalan 
en comercios y empresas que desean proteger contra el  
fuego gran cantidad de documentos.
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Cajas fuertes ignífugas 
Soportes magnéticos 60 & 120

•	 Norma EN 1047-1 / s60DIS / s120DIS
•	 Nivel de seguridad S1 y S2 según Norma EN 14450 o Grado 1 y 2 

según Normativa EN 1143-1    

Certificados y seguridad

Modelo
Dimensiones exteriores (mm)

Litros
Peso  

Kg
Resistencia

Alto Ancho Fondo

MP59 625 540 620 59 195 60

MP79 625 540 755 79 220 60

MD1175 1145 715 615 175 430 120

MD1240 1145 800 730 240 499 120

MD1280 1300 800 730 280 560 120

MD1430 1460 890 800 430 705 120

MD2175 1145 715 665 175 435 120

MD2240 1145 800 730 240 525 120

MD2280 1300 800 730 280 585 120

MD2430 1460 890 800 430 740 120

Estos sistemas de protección contra el fuego disponen en su interior 
de un conjunto de  composites y refuerzos ignífugos de alta calidad, 
que garantizan mediante las homologaciones y certificaciones la 
resistencia al fuego tanto para soportes magnéticos como para 
documentos.

Cuerpo interior

Las cajas fuertes ignífugas para la protección de soportes 
magnéticos están diseñadas para cumplir con los requisitos  
de protección contra incendios para Data. Estas cajas 
fuertes se instalan en comercios y empresas que desean las  
máximas prestaciones tanto en seguridad como en resisten-
cia al fuego.
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Disponemos de Amarios ignífugos con doble resistencia para 
Documentos y Soportes magnéticos. Además, se puede incorporar un 
cajón ignífugo para soportes magnéticos garantizando su resistencia.

Cerraduras de doble paletón de alta resistencia. Se pueden incorporar 
cerraduras de llaves, combinaciones digitales y combinaciones 
biométricas (huella dactilar)

La mayoría de neustros modelos están ensayados contra el fuego y 
de resistencia al impacto desde 9.1 m en un desplome a través de los 
suelos de un edificio en llamas.

Cerradura

Ensayo de caída

Protección contra el fuego 
(Soportes digitales)

Los armarios ignífugos para la protección de DOCUMENTOS están 
homologados para alcanzan una resistencia de protección desde 30 
minutos hasta las 2 horas.

Protección contra el fuego 
(Documentos papel)

Armarios ignífugos Documentos

Modelo
Dimensiones exteriores 

(mm)
Dimensiones interiores 

(mm) Litros
Peso
 Kg

Resis-
tencia

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

FS0441 720 500 500 510 375 330 63 95 90

FS0442 900 520 520 670 380 330 84 123 90

FS0443 1145 655 560 880 475 350 145 223 120

FS1511 1225 600 520 1082 506 415 227 88 60

FS1512 1225 935 520 1050 814 415 354 120 60

FS1513 1950 930 520 1810 814 415 611 169 60

FS1514 1950 1225 520 1810 1134 415 851 210 60

FS1611 1150 670 520 1045 545 410 233 110 30

FS1612 1810 920 520 1690 830 410 575 194 30

FS1613 1795 1195 520 1690 1100 410 762 227 30

SS1621 960 655 560 780 475 348 128 200 120

SS1622 1160 655 560 980 475 350 162 246 120

SS1623 1385 775 650 1205 595 440 315 363 120

FS1901 1160 650 550 980 475 350 163 225 120

FS1902 1630 775 650 1450 595 440 380 381 120

FS1903 1690 1125 700 1510 945 490 699 557 120
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Están ensayados y certificados para alcanzar 60, 90 y 120 minutos de 
protección para soportes magnéticos. 

Equipados con una cerradura de gorjas de doble paletón. Disponemos 
de la posibilidad de incorporar una combinación electrónica y una 
combinación biométrica (huellas dactilar).

Ensayo contra el fuego y de resistencia al impacto desde 9.1 m en un 
desplome a través de los suelos de un edificio en llamas.

Cerradura

Ensayo de caída

Protección contra el fuego 
(Soportes magneticos)

Los armarios ignífugos para Soportes magnéticos adquieren una 
resistencia mayor que los armarios ignífugos para documentos, 
acarreando que se alcance en todos los modelos una protección de 
120 minutos.

Protección contra el fuego 
(Documentos papel)

Armarios ignífugos Soportes magnéticos

Modelo
Dimensiones exteriores 

(mm)
Dimensiones interiores 

(mm) Litros
Peso
 Kg

Resis-
tencia

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

DS2001 420 350 430 220 155 200 7 43 60

DS2002 600 470 470 380 245 195 18 93 90

DS2003 770 690 720 485 395 405 77 222 120

DS2501 720 500 500 510 375 330 63 103 90

DS2502 900 520 520 670 380 330 84 134 90

DS2503 1145 655 560 880 475 350 145 227 120

DS4621 1160 690 720 885 400 405 143 340 120

DS4622 1685 690 720 1410 400 405 228 480 120

DS4623 1685 1200 720 1410 800 405 457 753 120

DS4641 965 745 720 560 465 420 109 320 120

DS4642 1155 745 720 750 465 420 146 380 120

DS4643 1535 745 720 1130 465 420 220 490 120
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Productos para el hotel

Cajas fuertes

Minibar

Las cajas fuertes de hotel están diseñadas para mantener las 
pertenencias de los huespedes en las mayores medidas de seguridad 
dentro de los hoteles. Disponen de un diseño moderno, cerradura 
digital, bulones y bisagras ocultas, además de un sistema de 
iluminación mediantes LED´s de última generación.

Un minibar permite al huésped disfrutar de una bebida fría o un 
aperitivo a cualquier hora del día o de la noche sin tener que salir de 
la habitación. La nueva generación de minibares son eficientes desde 
el punto de vista energético, además de ser ecológico y silencioso.

Modelo
Dimensiones exteriores 

(mm)
Dimensiones interiores 

(mm) Litros
Peso
 Kg

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

HS458-01 180 320 200 176 316 130 7 8

HS458-02 230 420 380 226 416 310 30 14

HS470-01 220 430 350 216 426 290 30 13

PEL-30.L 511 441 457 - - - 28 12

PEL.30.L.V 511 441 457 - - - 28 12

PEL.40.L 566 441 432 - - - 38 12.5

PEL.40.L.V 566 441 432 - - - 38 15

ABS.30.L 511 441 457 - - - 28 13

ABS.40.L 566 441 457 - - - 38 14

SS301 250 350 250 247 347 190 16 8.5

SS302 250 450 365 247 447 305 11.5

SS311 200 520 406 197 517 346 35 13
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Puertas acorazadas UNE-EN 16272-2011

Las puertas acorazadas han sido desarrolladas para cumplir 
con las normas UNE EN 1627:2011 obteniendo los niveles de 
seguridad 3, 4, 5, 3C, 4C y 5C.

Características de construcción

Opciones cerraduras

Características generales

La estructura de protección de las Puertas acorazadas son diferentes 
en función de cada nivel de seguridad.

•	 Cilindro
•	 Cilindro antipánico
•	 Multifunción 3+1
•	 Cilindro automático
•	 Cilindro electrónico

•	 Marcado Aenor
•	 Marcado CE
•	 Resistencia al ruido: 38dB
•	 Resistencia al aire: Clase 3
•	 Resistencia al viento: Clase C4
•	 Aislamiento térmico: 2.1W
•	 Refuerzo marco: 2mm
•	 Cerradura alta seguridad CLASE 7 UNE-EN 12209:2003
•	 Chapa manganeso antitaladro zona cerradura
•	 Garantia de producto: 5 años

Características
Grado de seguridad

3 3C 4C 5C

Resistencia antibala UNE EN 1522: 
1999

No No No Si

Resistencia cerrojos - - - +12 kN

Marco de acero 75x45 diseñado 
para instalar sobre tabique

Si Si Si Si

Blindaje estructural de acero con 
chapa doble cara con chapa de 

cierre
0.8 0.8 0.8 1.5

Número de pernios 3 3 3 5

Protector de acero GRADO 4 UNE-
EN 1906

46
50 abocar-

dado
50 abocar-

dado
50 abocar-

dado

Número de bulones en cerrojos de 
serie

2 2 3 2

Lana de roca Si Si Si No

CLASE

B
CERTIFICADO

UNE 108-115UNE EN 16272

GRADO

CERTIFICADO

UNE EN 16272

3-5
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Descripción
Medidas exteriores (mm) Medidas de paso (mm) Nº de 

hojas
Peso  

KgAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

PI 02 2150 900 140 2030 740 140 1 380,0

PI 10 2150 820 140 2030 660 140 1 310,0

PE 9 2186 1018 140 2030 840 140 1 410,0

PE 20 2080 1060 140 1960 882 140 1 425,0

PI 01 2150 1400 140 2030 1078 140 2 442,0

PI 13 2186 1600 140 2030 1440 140 2 485,0

PE 11 2256 1600 140 2100 1440 140 2 518,0

Puertas blindadas metálicas

Las Puertas de seguridad GRUBER han sido específicamente 
diseñadas para instalarlas en joyerías, administraciones 
de lotería, locales, comercios y empresas  en los que se  
requieren altos niveles de seguridad.

Las series PI y PE tienen innumerables opciones de seguridad:  
visores digitales, mecanismos ignífugos, mecanismos  
anti-gas, sistema anti-pánico, mirillas, se pueden habilitar 
para salidas de emergencia…

La Asociación Española de Normalización y certificación  
(AENOR)  ha certificado que el Sistema de Gestión de la 
Calidad adoptado por Arcas Gruber, S.A. para el diseño, la 
producción, la comercialización, el servicio post-venta y el 
mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad  
física es conforme a las exigencias de la nueva norma  
EN ISO 9001 : 2000
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Compartimentos de seguridad

Los Departamentos de seguridad están específicamente  
diseñados para entidades bancarias, joyerías, hoteles…  
y poder ofrecer un sistema de custodia de documentos, 
joyas, dinero y toda clase de objetos de valor.

Nuestros departamentos son perfectos para instalarlos en 
Cámaras Acorazadas de Grado IV, Cajas Fuertes Alto Riesgo 
de Grado IV, Recintos video-vigilados…

Los departamentos de seguridad tienen unas protecciones 
anti-ganzúas y anti-extracción que junto con la construcción 
en general, han obtenido en laboratorio oficial certificado y 
según Norma UNE 108-115 un grado de seguridad B

Descripción
Medidas exteriores (mm) Medidas interiores (mm)

Litros
Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

B.01 100 225 425 90 215 415 8,0

B.02 165 225 425 115 215 415 13,8

B.03 230 225 425 220 215 415 19,6

B.04 360 225 425 350 215 415 31,2

B.05 490 225 425 480 215 415 42,8

CLASE

B
CERTIFICADO

UNE 108-115UNE EN 16272

GRADO

CERTIFICADO

UNE EN 16272
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Armarios de seguridad

Los armarios de seguridad está específicamente diseñado 
para salvaguardar documentos y material informático.  Dis-
pone de una estructura reforzada para obtener la máxima 
seguridad en domicilios, comercios y empresas.

La Asociación Española de Normalización y certificación  
(AENOR) ha certificado que el Sistema de Gestión de la Calidad  
adoptado por Arcas Gruber, S.A. para el diseño, la  
producción, la comercialización, el servicio post-venta y el 
mantenimiento de cajas fuertes y productos de seguridad 
física es conforme a las exigencias de la nueva norma EN 
ISO 9001 : 2000, una norma internacional aceptada por in-
numerables organizaciones y empresas que define los req-
uisitos mínimos que debe cumplir un sistema de gestión de 
calidad para ser certificado.

Descripción
Medidas exteriores (mm) Medidas interiores (mm)

Rodapié Litros
Peso  

Kg
Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

XA-120 1200 500 400 1100 495 330 95 180,0 90

XA-145 1450 500 425 1340 595 335 105 283,0 125

XA-170 1700 700 450 1495 695 380 100 395,0 155

XA-190 1900 785 570 1795 780 500 100 700,0 215

XA-195 1950 1250 600 1845 1245 530 100 1217,0 330

XA-TS 1950 985 610 - - - - - 710
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Armarios de almacenamiento

Los armarios de taller están diseñados para el  
almacenamiento de diversos materiales, desde ropa,  
herramientas y cualquier tipo de liquido. Estos armarios 
están fabricados en chapa reforzada de 1,5mm. Disponen 
de varios puntos de cierre y una cerradura mecánica para 
mayor seguridad.

Opciones de almacenaje

•	 Bandejas extraíbles o fijas
•	 Separador del armario
•	 Compartimentos individuales con o sin cerradura

Descripción
Medidas exteriores (mm) Medidas interiores (mm)

Litros
Peso  

Kg
Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

AT 1970 970 410 1940 940 380 171,0 122

AU 1000 500 450 970 470 420 191,5 38
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La gama de productos VID de Arcas Gruber son pequeñas 
cajas fuertes de sobreponer especialmente diseñados para 
la protección de los aparatos DVR’s en entidades bancarias, 
centros comerciales, domicilios…

Su estructura en acero de alta resistencia hace que todos los 
aparatos DVR´s estén perfectamente seguros, añadiendo un 
valor de seguridad en caso de intento de robo.

Cajas fuertes para videograbadores

Descripción
Medidas exteriores (mm) Medidas interiores (mm)

Litros
Peso 
(kg)Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

VID135E 135 515 450 130 510 425 28 14

VID200E 200 515 450 195 510 425 42 18

VID225E 225 515 450 220 510 425 47 21

VID290E 290 515 450 285 510 425 61 25

VID380E 380 515 450 375 510 425 81 30
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Submostradores

Los submostradores GRUBER están diseñados para facilitar 
la operativa de las Entidades Bancarias, supermercados y 
comercios. Las diferentes necesidades planteadas por los 
usuarios de los submostradores han sido contempladas en 
todo el proceso de fabricación para conseguir un producto a 
la medida del cliente. 
Construido en su totalidad en chapa de acero de alta resistencia  
y con cierres mecánicos y digitales, colectivos o individuales. 
Consta de dos cajones, uno en la parte superior y un cajón 
blindado en la inferior.
 
El cajón superior va dividido de una parte posterior con 
una trampilla que permite la introducción del efectivo  
excedente en el cajón blindado para su custodia. Esta trampilla  
permanece cerrada cuando el cajón está abierto y se abre 
cuando se cierra el cajón.
 
Los Submostradores están equipados con un retardo medi-
ante accionamiento de llave, aunque permite la posibilidad 
de instalar una cerradura digital con retardo y almacenami-
ento horario, con la posibilidad de realizar la programación 
totalmente a medida, así como de tiempo de apertura  
autorizado.

Descripción
Medidas exteriores (mm) Nº  

Cajones
Peso  

Kg
Alto Ancho Fondo

ACE.01 600 500 500 2 73

ACE.03 600 250 550 2 37

ACE.04 600 250 450 2 32

ACE.05 630 250 300 2 22
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Pasamonedas

Estos pasamonedas están diseñados para su instalación 
en hospitales, centros médicos, farmacias, gasolineras,  
empresas…

Su cuerpo está construido en acero inoxidable, soldado con 
TIG para un acabado limpio y de gran resistencia.
Su acabado en acero inoxidable hacen que tenga una fácil 
limpieza y promueve un ambiente libre de gérmenes.

Opciones

•	 Altavoces al exterior
•	 Micrófono de interconexión

Descripción
Medidas exteriores (mm)

Medidas empotramiento 
(mm) Luz de paso

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

PASMON 01 54 340 340 54 300 300 50

PASMON 06 40 290 270 40 260 240 30

PASMON 08 35 320 320 35 290 290 30

PASMON 15 50 340 410 55 310 380 45

PASMON 23 75 310 425 75 290 410 65

PASMON 25 75 310 425 75 290 410 65

PASMON 48 70 390 500 75 370 480 50 / 35
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Pasapaquetes

Estos pasapaquetes están diseñados para su instalación 
en hospitales, centros médicos, farmacias, gasolineras,  
empresas…

Su cuerpo está construido en acero inoxidable, soldado con 
TIG para un acabado limpio y de gran resistencia.
Su acabado en acero inoxidable hacen que tenga una fácil 
limpieza y promueve un ambiente libre de gérmenes.
Las puertas de los cajones se ofrecen con o sin bloqueo, y 
disponen de unas bisagras de alta resistencia.

Opciones
•	 Estante extraíble
•	 Pestillo interno, para controlar el lado desbloqueable
•	 Altavoces al exterior
•	 Micrófono de interconexión
•	 Luces de apertura y cierre

Descripción
Medidas exteriores (mm)

Medidas empotramiento 
(mm)

Luz de paso

Pasamonedas PasapaquetesAlto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

PASPA 22 245 430 430 240 400 400 30 190

PASPA 49 245 390 390 250 375 375 50/35 170

PASPA  
Hospital 01

380 380 380 350 350 350 - -

PASPA 
 Acorazado

Consultar Consultar Consultar Consultar
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Esclusas blindadas

Con nuestro sistema de dispensador o esclusa blindada 
de última generación, permite que el personal quede  
totalmente aislado del exterior, al mismo tiempo con un 
contacto visual y auditivo, en condiciones de efectuar  
trasvase de objetos o documentos, imposibilitando de 
cualquier modo el contacto con el exterior. 

Estas esclusas blindadas están diseñadas para farmacias, 
gasolineras, estaciones de autobuses, y cualquier empresa 
que disponga de ventanillas para sus empleados.

Opciones

•	 Cristal blindado

Descripción
Medidas exteriores (mm)

Medidas empotramiento 
(mm) Visor

Alto Ancho Fondo Alto Ancho Fondo

ESBLIN 29 800 490 120 745 445 120 Antibala

ESBLIN 30 500 490 120 445 445 120 No

ESBLIN35 940 490 120 895 445 120 Antibala

ESBLIN 36 585 490 120 545 445 120 No
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Mostradores dispensadores

Estos mostradores dispensadores están específicamente  
diseñados para colocarse en cualquier ventanilla de atención 
al público, con los mayores estándares de seguridad, para 
que el contacto con el exterior sea posible pero sin perder 
en seguridad.

La composición del dispensador es en el acero inoxidable 
de alta calidad, con un tratamiento específico para su buen 
mantenimiento a lo largo del tiempo, sin la necesidad de 
mantenimiento alguno.

Opciones de máxima seguridad

•	 Cristal antibala de 28mm de espesor

Descripción
Medidas exteriores (mm)

Tipo
Alto Ancho Fondo

MODIS 41 55 680 120/300 Pasamonedas

MODIS 44 1060 680 120/300
Pasamonedas & 

Torno

MODIS 46 85 680 120/300/565 Pasamonedas
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Ventanillas de seguridad

Las ventanillas de seguridad están diseñadas para ser  
instaladas en bancos, gasolineras, embajadas, oficinas de 
correos, empresas de valores, portales, organismos, policía, 
casinos, casas de préstamos sobre prendas...

Las ventanillas de seguridad son la solución perfecta  para 
las áreas públicas en las que sin perder el contacto directo 
con el cliente se garantice una máxima seguridad en todo 
momento. 

Su fabricación a medida hacen que nos amoldemos a las 
necesidades de todos nuestros clientes, adaptándonos a 
cualquier petición en el ámbito de la seguridad.  

Descripción
Medidas exteriores (mm)

Tipo Visor
Alto Ancho Fondo

VENSEG 37 Consultar
Puerta, pasamonedas 

& Torno
Antibala

VENSEG 38 Consultar Pasamonedas & Torno Antibala

VENSEG 39 Consultar Pasamonedas Antibala

VENSEG 42 1060 680 120/565 Pasamonedas & Torno Antibala

VENSEG45 490 680 120/300 Pasamonedas & Torno Antibala
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Bases tensoras para motores VELOFIX

Bases tensoras VELOFIX. La nueva Base Tensora VELOFIX 
ha sido proyectada para reemplazar ventajosamente a los  
anticuados carriles tensores.

Con la Base tensora VELOFIX se pueden tensar las correas  
de motor, sin necesidad de parar éste, por lo cual se  
eliminan los costosos parones de las máquinas, el peligro de  
desalineamiento de las poleas y la necesidad de que éste 
parado uno o varios obreros productores, mientras un 
mecánico tensa las correas.

Montaje

Accesibilidad

Perforación

Alineamiento continuo

Servicio continuo

Las Bases tensoras VELOFIX pueden ser montadas en cualquier lugar, 
suelo, pared, techo, vertical, horizontal o inclinado.

El tornillo tensor está siempre accesible en cualquier posición.

Dependiendo de las cantidades del pedido las bases pueden 
entregarse perforadas al objeto de que puedan colocarse los motores 
sin mecanización alguna.

La parte superior está diseñada para deslizarse suavemente sobre la 
parte inferior, sin aflojamiento ni rateo.

Hay suficiente resistencia en el tornillo para tensar las correas, aún 
cuando la base permanezca en posición fija durante un largo periodo 
de tiempo y en condiciones húmedas y corrosivas, puesto que el 
tornillo está cadmiado para evitar su oxidación y agarrotamiento.

Descripción
Medidas exteriores (mm)

Motores
Alto Ancho

Fondo 
base Fondo

V1 52 210 210 269 80 - 90S - 90L - 100S - 100L

V2 55 265 280 363 112S - 112M - 112L - 132S - 132M

V3 58 315 340 439 132L - 160S - 160M

V4 61 445 425 544
160L - 180S - 180M - 180L - 200S - 200M - 

200L

47



•	 Ingletadora para cualquier tipo de materiales
•	 Sargento

Opciones de herramientas

•	 Cajones: fabricados en chapa de acero de alta resistencia, 
provistos de: guías, tirador, bandejas y cerraduras de bombillo, 
con llaves planas acanaladas. También pueden ser provisto con 
tornillo paralelo.

•	 Pared de fondo con soportes para herramientas
•	 Paredes laterales con soportes para herramientas
•	 Sistema de almacenaje de escombros
•	 Banco de trabajo móvil

Opciones

Descripción
Medidas exteriores   (mm)

Grosor Cajones
Alto Ancho Fondo

BAN100 1000 820 770 3 0 - 1

BAN200 2000 820 770 3 1 - 2

BAN300 2000 820 770 5 1 - 2

Bancos de trabajo

Los bancos de trabajo PT  están totalmente fabricados  en 
chapa de acero de alta resistencia.
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Las cajas fuertes y armarios para llaves están diseñados para 
depositar en su interior el mayor número de llaves con unas 
prestaciones de seguridad óptimas.

Cajas fuertes y Armarios para llaves

Las composiciones tanto internas como externas de estos productos 
varían dependiendo del modelo y gama de productos.

•	 Cerradura de llaves
•	 Combinación digital
•	 Combinación biométrica

Cuerpo exterior

Opciones generales

Modelo
Dimensiones exteriores (mm)

Nº llaves
Peso
 KgAlto Ancho Fondo

KS0031 280 300 100 30 5

KS0032 360 300 100 48 9

KS0033 660 430 130 144 19

KS0034 755 580 250 300 35

KS0035 760 580 280 500 41

KS0036 760 580 330 700 48

KC0102 310 225 80 20 3

KC0103 350 380 80 30 5

KC0104 450 380 80 50 6

KC0105 550 380 80 80 10

KC0106 550 380 140 100 13

KC0107 550 380 140 200 14

KC0108 550 380 205 250 19

KC0109 550 380 205 300 20

KC0110 550 730 140 400 25

KC0111 550 730 205 500 37

KC0112 550 730 205 600 38

CL1005 840 500 500 1050 275

CL1006 1040 740 500 1500 325

CL1007 1240 740 500 1950 390

CL1008 1540 740 500 2890 475
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Las cajas fuertes Autónomas de llaves están diseñadas para 
el almacenamiento y registro del usuario a la hora de extraer 
y depositar las llaves de acceso en las empresas

Los empleados se identifican en el armario de llaves medi-
ante el uso de un código PIN, tarjeta de identificación mag-
nética, tarjeta de proximidad o por reconocimiento de huella 
digital biométrica. Si la solicitud es válida, la puerta del ar-
mario se abre, y las llaves cuyo uso esté permitido se ilumi-
narán. Al pulsar el botón de liberación, la llave se liberará 
y se registrará la transacción por escrito en la memoria del 
sistema, quién, qué llave y, en qué momento.

Para devolver la llave, el posesor debe volver a identificarse 
en el armario y colocará el iFob en su posición correspondi-
ente. Si esto no se hace, el sistema le pedirá mover el iFob a 
su posición correcta. Toda la información se registra una vez 
más, y si cualquier llave se devuelve por un usuario diferente 
a la persona que la tomó, de inmediato se marca como una 
advertencia..

Cajas fuertes Autónomas para llaves

Modelo
Dimensiones exteriores (mm)

Nº llaves
Peso
 KgAlto Ancho Fondo

M-Touch 290 819 143 20 17

S-Touch 675 609 140 60 27

L-Touch 1904 605 150 180 65
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Las más avanzadas soluciones de seguridad para grandes 
empresas, instalaciones industriales, edificios públicos... 
Proyectos adaptados a las necesidades de nuestros clientes.

Disponemos de sensores volumétricos y permietras para  
interior y exterior, indicadores óptico-acústicos ...

Instalamos y realizamos el mantenimiento de los diferentes 
sistemas contra incendio, como detectores de incendio,  
extintores...

Central receptora de alarmas, donde se reciben  
todas las incidencias que se producen, activando el  
operativo más adecuado en cada caso, garantizando la  
seguridad de todas las zonas protegidas 24 horas al día  
durante todos los días del año

Varias cámaras situadas en lugares estratégicos filman  
vídeos, que son transmitidos a los monitores de los puestos 
de vigilancia

El cañón de niebla llenará cualquier estancia con una densa 
niebla de seguridad evitando que los ladrones puedan ver.

Seguridad integral

Diseño de proyectos

Sistemas anti-intrusión

Sistemas de incendio

CRA - Televigilancia

CCTV

Niebla de seguridad
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Disponemos de control de acceso tanto para personas como para 
vehiculos, principalmente destinados en entidades gubernamentales, 
empresas, naves industriales, medianas y pequeñas empresas ...

Todos nuestros terminales son fáciles de instalar y utilizar, y el 
software integrado pone un variado potencial de herramientas de 
gestión a su disposición.

Contamos con detectores para cada situación, desde lámparas UV 
portátiles hasta dispositivos automatizados

Sistemas de seguridad diseñados para vehículos, objetos robados, 
personas ...

Los contadores de billetes y monedas eliminan los errores y reducen 
el tiempo que ha de pasar contando billetes.

Control de accesos

Control de presencia

Detectores de billetes

Localización

Contadores de billetes y 
monedas

Realizamos los proyectos y la instalación para aquellos negocios que 
disponen de un riesgo elevado de robo, entre los que caben destacar:
•	 Administraciones de loteria
•	 Dispensadores de combustible
•	 Farmacias
•	 Joyerias
•	 Establecimientos compro/oro
•	 Empresas de seguridad privada
•	 Estancos

Seguridad integral

Seguridad integral en los negocios
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Iparraguirre, 52

Bilbao - 48010

Tfnos: 944 21 68 20

Email: info@arcasgruber.com

Oficinas Centrales

arcasgruber.es

Madrid

Ventura Rodríguez, 11

Madrid - 28008

Tfnos: 915 42 66 03

Email: madrid@arcasgruber.com


