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EM3550  

Cerradura pestillo normal 

EM2050  

Cerradura pestillo oscilante 

Características estándar 
 

 Manager y 8 usuarios 

 Usuario override 

 Tiempo de retardo de 0 a 99 minutos 

 Ventana de apertura de 1 a 19 minutos 

 Bloqueo inmediato 

 Bloqueo temporal 

 Bloqueo semanal 

 Bloqueo de festivos 

 Auditoria 100 últimos eventos 

 Opción de alarma 

 Test de membrana 

 Programación mediante teclado 
 

T8530  

Botonera EntryVision 
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INSTRUCCIONES DE USUARIO 
 
 



 

  IINNDDIICCEE  

 

 

Menú Master............................................................................................................................ 3 

     Menú fecha y hora……………………………………………………………………….………………… 3 

     Menú reloj de bloqueo…………………………………………………………................................... 4 

          Semana estándar: “añadir”.…………………………………………………..…………………… 4 

          Semana estándar: “Verificar y borrar” …….................................................................. 5 

          Eventos especiales: “añadir” ……................................................................... 5 
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Tecla Usuario 

Tecla Master 

  Membrana 
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MENU MASTER  

 

El menú Master permite el acceso a las siguientes funciones:   
 

 Programación de Fecha y Hora. 

 Programación del reloj de bloqueo (semana estándar y festivos). 

 Cambio de código Master. 

 
Para acceder al menú tenemos que mantener pulsado durante 2 segundos la tecla 
MASTER (no es posible acceder al menú durante el contaje del tiempo de retardo). 

 
El display muestra el siguiente mensaje: 

 

Introducir 

 código MASTER 

 

Teclear el código MASTER de 8 dígitos (por defecto 1-2-3-4-5-6-7-8). 
 

Después de teclear 4 códigos erróneos consecutivos, la cerradura permanece bloqueada 
durante 4 minutos (penalización). El display muestra el siguiente mensaje: 
 

Penalización 
 

 

Durante la penalización, la cerradura emite un pitido cada 10 segundos y no es posible 
realizar ninguna operación. 
 

Una vez efectuado el acceso al menú MASTER, si no se realiza ninguna operación 
durante los siguientes 30 segundos, el sistema se apaga automáticamente.  

 
Para moverse por el menú pulsar la tecla USUARIO. 

 
Para seleccionar una función pulsar la tecla MASTER. 
 



 

 

Fecha y hora 
 

Utilizar esta función para verificar o modificar la fecha y hora. 
 

Una vez seleccionada esta función el display mostrará la fecha y hora actual: 
 

24/06/08 MAR 
08 : 52 : 00 

 
Para modificar la fecha y hora, introducir el nuevo valor utilizando la botonera y pulsar la 

tecla MASTER para confirmar. Para salir de la función sin confirmar el valor pulsar la 
tecla USUARIO.   
 

El sistema efectúa el control del valor introducido: en el caso de que el dato no fuese 
correcto, el display mostrará un mensaje de error y el valor introducido no será 

aceptado. El display mostrará automáticamente la fecha y hora que tenía con 
anterioridad.  

El cambio de hora solar se realiza automático durante 20 años. 

 

Reloj de bloqueo 
 

Utilizar está función para gestionar el reloj de bloqueo semanal y de festivos. Puede ser 

programado hasta 4 franjas horarias diarias y 15 festivos anuales. 
 
Para moverse por el menú pulsar la tecla USUARIO. 

 
Para seleccionar una función pulsar la tecla MASTER. 

 
Si no se realiza ninguna operación durante los siguientes 30 segundos al acceso al 

menú, el sistema se apagará automáticamente.  
 

 Si el reloj de bloqueo se activa no es posible efectuar ninguna modificación. La 

única operación consentida es el acceso al menú MASTER para verificar la fecha y 

la hora.  
 

Rel. Bloqueo Activo 
 

 
 Si los valores programados son correctos para activar el reloj de bloqueo y se quiere salir del 

menú, el display mostrará el siguiente mensaje:  

 

¿Activar Rel. Bloq.  

Confirmar? 

 



 

Para confirmar pulsar la tecla MASTER. 

 

Pulsar la tecla USUARIO para salir de la programación sin confirmar el valor introducido.  

 

 

Semana estándar: “Añadir” 
 

Una vez seleccionada esta función el display mostrará el siguiente mensaje (el sistema 
selecciona automáticamente el día en curso): 

 

00 : 00       MAR 

00 : 00 

 

Introducir la primera franja horaria del día en curso.  
 

Para guardar el dato pulsar la tecla MASTER; el display muestra la misma programación 
para el día siguiente: pulsar la tecla MASTER para guardar el dato o pulsar la tecla 

USUARIO para pasar el día siguiente sin confirmar los mismos valores. 
 

Una vez completada la programación semanal, el display mostrará el siguiente mensaje:  

 

Fin de Lista 
  

Para programar otra franja, pulsar la tecla USUARIO: introducir la nueva franja sobre los datos reflejados 
(se dispone de 4 franjas horarias). 

 

 Pulsar la tecla MASTER para confirmar el valor introducido: La programación 

realizada pasará desde este momento a ser efectiva.  
 

El sistema efectúa un control del dato introducido: en caso de no ser correcto, el display 
muestra un mensaje de error y el valor introducido no es aceptado. 

 
 Pulsar la tecla USUARIO para salir de la programación sin confirmar el valor 

introducido.  
 

Nota: Las franjas de reloj de bloqueo no pueden solaparse con otras: En caso de solaparse el sistema 
sólo guarda la última franja introducida. 

 

Semana estándar: “Verificar y Cancelar”  
 

Una vez seleccionada esta función el display mostrará la franja horaria programada en 

orden cronológico a partir del día en curso: 

 



 

00 : 00       MAR 
00 : 00 

 
 Para moverse por el menú pulsar la tecla USUARIO hasta que en el display mustre 

el mensaje “Fin de lista”. 

 
 Para cancelar una franja pulsar la tecla MASTER. El display muestra el mensaje: 

   

Cancelar 
 

 

Pulsar la tecla MASTER para confirmar la cancelación de la franja horaria. Pulsar la tecla USUARIOA para 
salir de la función sin cancelar la franja horaria. 

 

Festivos: “Añadir” 
 

Una vez seleccionada esta función el display muestra el siguiente mensaje:  

 

DD / MM       hh : mm 

DD / MM       hh : mm 

 

Introducir fecha y hora de inicio y final del festivo.  

 
 Pulsar la tecla MASTER para confirmar el valor introducido.  

 

 Pulsar la tecla USUARIO para salir de la programación sin confirmar el valor introducido.  

 
El sistema efectúa un control de datos introducidos: en caso de que el dato no sea 

correcto, el display mostrará un mensaje de error y el valor no será aceptado.  
 

N.B.:  
 El festivo programado se repite anualmente.   
 Hay a disposición 15 festivos. Cada festivo no puede exceder de 14 días de duración.  

 El festivo no puede solaparse con otro. En caso de solaparse el sistema guarda el último festivo 
introducido. 

 

Festivos: “Verificar y Cancelar”  
 

Una vez seleccionada esta función el display muestra cada evento especial por orden 

cronológico: 

 

DD / MM       hh : mm 
DD / MM       hh : mm 

 



 

 Para moverse por el menú pulsar la tecla USUARIO hasta que el display muestre 
el mensaje “Fin de lista”. 

 
 Para cancelar una franja pulsar la tecla MASTER. El display muestra:  

 

Cancelar 
 

 

Pulsar la tecla MASTER para confirmar la cancelación del evento.  

 

Cambio código 
 

Utilizar esta función para cambiar el código Master. 
 

El display muestra el siguiente mensaje:   
 

Introducir  

 Nuevo  

 

Teclear la nueva combinación MASTER de 8 cifras.  
 

El display muestra el siguiente mensaje: 

 

Confirmar  

 

Confirmar el nuevo código.  

 
Si el nuevo código no es aceptado, la cerradura emite un pitido prolongado y el proceso 

debe ser repetido.  
 

 

 
MENU USUARIO  
 

El menú de Usuario permite activar el reloj de bloqueo inmediato y el reloj de bloqueo 
temporal con cada usuario de la cerradura. 

 
Para acceder al menú mantener pulsado durante 2 segundos la tecla USUARIO (no es 
posible acceder al menú USUARIO durante el tiempo de retardo). 

Una vez realizado el acceso al menú USUARIO, sino se realiza ninguna operación en 30 
segundos, el sistema se apaga automáticamente. 

 



 

El display muestra el siguiente mensaje: 
 

Rel. Bloq. Inmediato  
LUN 23/06  08 : 00        

 
Nota: 

Reloj de bloqueo inmediato: permite bloquear inmediatmente la cerradura. No es posible 
realizar la apertura hasta la siguiente franja horaria de apertura programada. Una vez 

seleccionada la función de reloj de bloqueo inmediato (La Semana estándar debe ser 
programada), el display muestra la primera franja horaria de apertura disponible. Si la 
primera franja de apertura disponible se verifica durante un evento especial, el display 

muestra el término del evento especial como primera franja horaria de apertura 
disponible.    

Si no hay ningún periodo de semana estándar programado o si el usuario pulsa una tecla 
el display muestra el siguiente mensaje (la tecla pulsada corresponde al primer número 
del día a introducir: 

 

Rel. Bloq. Temporal 
 DD/MM  hh : mm        

 
Nota: 
Reloj de bloqueo Temporal: permite bloquear inmediatamente la cerradura. No es 

posible abrir la cerradura hasta la fecha y hora programada mediante la botonera 
(máximo 14 días).  

 
 Pulsar la tecla MASTER para confirmar la operación.  

 

 Pulsar la tecla USUARIO para salir del menú.  

 

El sistema efectúa el control del dato introducido: en caso de que el dato no sea 
correcto, el display mostrará un mensaje de error y el valor introducido no será 
aceptado. 

Para confirmar la franja del reloj de bloqueo inmediato o temporal, introducir una 
combinación válida.  

 
El display muestra el siguiente mensaje:   

 

Introducir código 

para activar Rel. Bloq. 

 

Si el código no es correcto, la cerradura emite un pitido prolongado y la cerradura se 
apaga inmediatamente de la función. 
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ARCAS GRUBER SA 

https://arcasgruber.com/ 

 

Av. Antonio alzaga, 83 - 48980 

Santurce - Vizcaya 

España 

 

T. 944216820 

info@arcasgruber.com 
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